
TEST

-Komple mikroi!lemci kontrollü

-128x64 dot matrix mavi back light
grafik ekran

-Polycarbon metal domlu, kabartmal" ve
ledli membran tu! tak"m"

-Paslanmaz çelik ön panel

-Ankastre montaj imkan"

-Ameliyathane genel ayd"nlatma kontrolü

-Negataskop cihaz" ayd"nlatma kontrolü

-Operasyon lambas" ayd"nlatma kontrolü

-Ameliyathane s"cakl"k ayarlama imkan" ve
oda içi s"cakl"#" takip imkan"

-Ameliyathane nem de#eri takip imkan"

-Ameliyathane bas"nç de#eri takip imkan"
(OPS$YONEL)

-Hepa Filtre kirlilik uyar" sistemi

-Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen dijital
saat sistemi

-Operasyon süresini ölçmek için dijital
kronometre sistemi

-Ameliyathane içinden hava ak"! debi
kontrolü

-Ameliyathane içindeki hepa filtre de#i!imi
ve bak"m çal"!malar" s"ras"nda sistemi
durdurma amaçl" shut-off damper
kumandas"

-4 Kanal müzik yay"n" seçme ve dijital ses
seviyesi kontrolü.

MKP104 - A
AMEL!YATHANE KONTROL PANEL!

TEST

ÖN GÖRÜNÜ% : 350 mm x 380 mm
DUVAR YERLE%$M$ : 3 mm x 3 mm
DER$NL$K              : mm
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